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ENERGIELENKER PROJECTS GMBH

Dipl.-Ing.(FH) Christof Kattenbeck
Teamleiter Energie- und Gebaudekonzepte

}  Energetische Gebaudeanalysen
} Potenzialanalyse erneuerbare Energien

} Potenzialanalyse energetischer
Sanierungsmaf3nahmen an Gebauden

—

Strategieberatung

Bilanzierung von Energie und Stoffstromen, CO2-
Bilanzierung

—
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1 BESTPRACTICEGEBAUDEANALYSE BERUFSKOLLEG TECHNIK

1.1 IST-AUFNAHME

1.2 ERMITTLUNG VON SANIERUNGSVARIANTEN NACH SCHWACHSTELLENANALYIBS

1.2 DARSTELLUNG DER WIRKSAMKEIT DER MABNAHMEN

2. FORDERMITTEL
2.1 BEG- FORDERUNG
2.2 KOMMUNALRICHTLINIE

3 ENERGIEDATENERFASSUNG
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BESTPRACTICEGEBAUDEANALYSE UND ENERGIEDATENERFASSUNG

ERMITTLUNG DES ENERGIEBEDARFES

Berufskolleg

Die Bewertung des Gebaudes erfolgt in folgenden Schritten:

Erarbeitung von Ermittlung von

Gebaude-/Ist -aufnahme SanierungsmaBnahmen Investlt_lon_skosten und
Energieeinsparungen

Quelle: Eigene Aufnahme

Varianten-
vergleich
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BESTPRACTICEGEBAUDEANALYSE UND ENERGIEDATENERFASSUNG

AUFGABENSTELLUNG UND ZIELE

Erstellung eines Sanierungskonzepts mit Schwachstellenanalyse zur energetischen Ertlichtigung des Gebaudes

Anforderung aus Fdérderrichtlinie: Sanierung zu einem Effizienzhaus

Ziele

} Ermittlung von Handlungsbedarfen

} Bewertung der vorliegenden Gebaudesubstanz

} Schatzung der entstehenden Investitionskosten
} Resultierende Kosteneinsparung

} Resultierende CO,-Emissionsminderung
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IST- AUFNAHME

Gebaudedaten

Gebaudetyp Schule Berufskolleg

Baujahr 1977 /1983

Nettogrundflache 27.712 m?

Warmeerzeuger 3 BHKW-Module [Kraft -Warme-Kopplung]
Grundlast
3 ErdgasBrennwert-Kessel Spitzenlast

Energietrager
Erdgas

Lageplan des Gebaudes mit Aufteilung der Bauteile;
Quelle: Bezirksregierung KélnGeobasisNRW + eigene
Darstellung
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IST- AUFNAHME

Auswertung der Verbrauchsdaten
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BESTPRACTICEGEBAUDEANALYSE UND ENERGIEDATENERFASSUNG 9

IST- AUFNAHME

Ermittlung des Warmebedarfes gem. DIN V 18599

Schritt 1:

Anhand von Planunterlagen und den Ergebnissen einer
Begehung wird ein digitales Gebaudemodell erzeugt
(Hullflachen).

Schritt 2:
Anlagentechnik wird hinzugefiigt
Warmeerzeuger, Kaltemaschinen, RLTAnlagen

Quelle: Eigene Darstellung
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IST- AUFNAHME

Ermittlung des Warmebedarfes gem. ENERGIEAUSWEIS ..

D I N V 18599 gemal den §§ 16 ff. Enargiesinsparverordnung (EnEVivom ' 18. Novernber 2013
. 2 .
il b 10.12.2030 Registriemummer MNW-2020-003465137 Aushang
Gebidude
el L Berulsholiag | Benfsbidends Schule
Adresse
Gebaudetei Cesamtes Gebdude
Baujahr Gebiude 1977 1963
Metiagrundache 277118 M
Weseniliche Energletriger fis
Heaizung und Warmwassar Erdgas E
Erreuerbare Enesgien A Phalovollai: I\u'emndmg_
Primé@renergiebedarf
Primiirenergiebedart disses Gebaudes
1495  WWhira)
um1m1mmzmmmunm5

EnEV-Anforderungawert EnEV-Anforderungswerl

Mewiban (Vergle chewert) rodemiserter Altha (Vergleichswer)
Aufteilung Energiebedarf

g mn=chliefilich Befeuchiung

Warmwasser
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Gebdude Bautrakt Sanierungsmalnahme Investitionskosten |[Energetisch bed. |Amortisationszeit |Energiekosten-|Endenergie- Primdrenergie- Cco2
Mehrkosten ersparnis einsparung einsparung Vermeidung
Aufenwandddmmung staszs1 stas2s1 " 2em . HTSTIAS 25Tt
Fenstertausch serest atese " e 204008 b 203553 25T
BT C Dachsanierung srasesl stasesl « paz 2405304 244165 Kbt 53717t
Beleuchtungssanierung LED sl 2801 “ aznl . A b BTzt
535631 —— TS LR 208269 kat
Beleuchtungssanierung LED zsal zsou o o By FEAS Kb 65t
Liiftung mit WRG BT H Ebene 1,2 semni stoml : 22181 Skt I 44Tkt
& Dachsanierung BT H,A,B w0301 3603001 2520 - r— 6030kt
E BT A-B-H |Aufenwandddmmung Lo 5t LSt s e p— .
E Fenstertausch 20z s2nzm - — — Py
@ Dammung Decke gegen Aulenluft w5401 s6541 5321 I S A30Hhve B
Photovoltaikanlage a1 a0 s H54 ks FLass ki e
4141 LSS LR R R
Dachsanierung BT D . a3 e 0425 bt T 2392kt
Dachsanierung BTF, G, | stnt0l st s Ry rp— Bt
BT D-E-F-G-] | Beleuchtungssanierung LED ot o L9l 2724k e pre
Fassadendammung fyeye Lnsn e 262052 296454/ 435t
Photovoltaikanlage srsmnl a5 4 s p— o~ Mttt
Gesamt s dsi 5200 11 56 1T R 534192 LWhia 202208 kyta
Gesamt IST 126,598 1 1714538 ke 1252 02 Lwhie 574408 kyta
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BEISPIEL: DACHSANIERUNG AM BAUTEIL D

DACHSANIERUNG

Ausgangslage
} Dachflache 2.100 m? | U-Wert 0,40 W/m2K

} Aufgrund des Alters der Dachabdichtung steht eine Erneuerung an

Fur die Ausfihrung werden folgende Arbeiten bertcksichtigt:

Ruckbau und Entsorgung des vorhandenen Dachaufbaus

Lieferung und Montage der Dammschicht einschlie3lich Gefalledammung
Lieferung und Montage der Abdichtung

Nebenarbeiten z.B. Gerustbau

U-Wert neu 0,14 W/m2K

—_— e e e
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BESTPRACTICEGEBAUDEANALYSE UND ENERGIEDATENERFASSUNG

WIRKSAMKEIT DER SANIERUNGSMARBNAHMEN

DACHSANIERUNG

Ausgangsfall 1.926.066

SV1: Dachsanierung BT D 1.894.090 (-1,7%)

SV2: Dachsanierung BTF, G, J 1.839.940 (-4,5%)

SV3: LED-Beleuchtung 1.913.104 (-0,7%)
SV4: Fassadenddammung 1.629.372(-15,4%)
SV5: Photovoltaikanlage 1.819.632 (-5,5%)

SV6: Gesamtsanierung 1.401.501 (-27,2%)

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

PRIMARENERGIEBEDARF

ENERGIEKOSTEN
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